
240.0 mm

REMORQUE SPEED FEET 19
 => SCHEMAS REELS SUIVANT FERS DISPONIBLES

VUE DE COTE
SYSTEME DE BUTEE ARRIERE

=> FREINAGE REMORQUE
=> PROTECTION SAFRANS 

840.0 mm

F . Combet

01/04
de Freinage et Protection Safrans

Remorque Speed Feet 18

Modification Butéé Arrière

Fixation du Tiran
sur Demi-Collier de Fixation
du Support de Quille
(existant)

Tiran
non-retenu sur la version définitive,

car suffusemment rigide sans cette pièce.



VUE DES TIRANS, REPRIS SUR LES FIXATIONS DES 
DEMI-COLLIER DE LA PLAQUE SUPOPORTANT LA QUILLE

258.0 mm

305.0 mm

Tube 80x40

F . Combet

02/04
de Freinage et Protection Safrans

Remorque Speed Feet 18

Modification Butéé Arrière



VUE ARRIERE
BUTEE ARRIERE, BOIS A MARTIR 70x70

Boulon Polier M8x70

Limite des Conformateurs

F . Combet

03/04
de Freinage et Protection Safrans

Remorque Speed Feet 18

Modification Butéé Arrière



F . Combet

04/04
de Freinage et Protection Safrans

Remorque Speed Feet 18

Modification Butéé Arrière

8.0 mm

245.0 mm

160.0 mm

230.0 mm

68.0 mm

100.0 mm

46.0 mm

30.0 mm

ø 10.0 mm

10.0 mm

258.0 mm

208.0 mm
25.0 mm

25.0 mm

230.0 mm

160.0 mm

600.0 mm

500.0 mm

460.0 mm

ø 12.0 mm

250.0 mm

135.0 mm 135.0 mm

20.0 mm

11.0 mm

25.0 mm

COTATIONS... Piston de Canne TK (récup, D18)

Ecrassé à la Presse

12.0 mm

ø 10.0 mm

866.9 mm

Fixation Vis M8x30

Fixation sur
 Demi-Collier
Existant M10

Fixation sur
 Demi-Collier

de Récupération M10

Fixation du Bois Martyr
par Vis BTR M8x70

107.0 mm


